
›› Movimiento automático Miyota 8N24 Skeleton.
›› Bisel giratorio unidireccional.
›› Agujas y números luminiscentes para visión nocturna.
›› Cristal de zafiro.
›› Caja de acero inoxidable 316L.
›› Correa de caucho ultraresistente.
›› Sumergible 10 ATM.
›› Dial cerámico.
›› Diámetro de la caja 45 mm (sin corona).
›› Altura de la caja 14,50 mm.
›› Peso: 142 g.
›› Logo grabado en la corona.
›› Edición Limitada 001/200.
›› 10 años de garantía.

CARGA DEL RELOJ
El reloj de cuerda automático puede 
ser además cargado manualmente, 
girando la corona en la dirección de 
las agujas del reloj en la posición 0.

AJUSTE DE LA HORA
1.	 Tire de la corona hacia afuera 

hasta la posición 1.
2.	 Gire la corona para ajustar 

las manecillas de la hora y los 
minutos.

3.	 Vuelva a colocar la corona en 
posición 0.

CARACTERÍSTICAS INSTRUCCIONES DE USO

›› Skeleton automatic movement Miyota 8N24.
›› Unidirectional rotating bezel.
›› Luminiscent hands and numbers for night vision.
›› Sapphire crystal.
›› Stainless steel case 316L.
›› Ultra resistant rubber strap.
›› Water resistant 10 ATM.
›› Ceramic dial.
›› Case diameter 45 mm.
›› Case height 14,50 mm.
›› Weight: 142 g.
›› Logo engraved on the crown.
›› Limited Edition 001/200.
›› 10 year warranty.

CHARGING THE WATCH
This wind-up automatic watch can 
also be charged manually, turning 
the crown clockwise at position 0.

SETTING THE TIME
1.	 Pull the crown out softly to 

position 1.
2.	 Turn the crown to adjust the 

hour and minute hands.
3.	 Put the crown back to 

position 0.
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